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Wasserschläuche a Tankreinigung

Schlauchaufbau
Seele: 	 SBR, schwarz, glatt, 

nitrosaminfrei
Druckträger:	 Synthetisches Textilgewebe
Decke:	 NBR/SBR, schwarz, 

stoffgemustert, 
abriebfest, alterungs- und 
witterungsbeständig, 
sowie resistent gegen 
Waschemulsionen

Anwendungen
Förderschlauch für Wasser, Seewasser und 
Waschemulsionen für die Reinigung von Tankern, 
Tankwagen und Waggons. 

Temperaturbereich
-20 °C (-4 °F) bis +90 °C (+194 °F)

Toleranzen
RMA Stahldorn-Toleranzen 
Innendurchmesser: 	 ± 1,59 mm
Außendurchmesser: 	 ± 1,59 mm
Längentoleranz: 	 ± 1%

TANK CLEANER

Bestell-Nr. /
Standardlänge I.D. A.D. Betriebsdruck Berstdruck Gewicht min. Biege-

Radius
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH36802000/40 38 52 1,5 217,5 15 6,0 900,0 60 1,32 300
IH36802002/40 40 60 1,5 217,5 15 6,0 900,0 60 2,11 320
IH36802001/40 50 70 1,5 217,5 15 6,0 900,0 60 2,46 400
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a Wasserschläuche
Kunstschnee

RUBBER HOSE NEVE 50 bar MADE IN ITALY  Parker ITR

Schlauchaufbau
Seele: 	 EPDM, schwarz, glatt, antistatisch, 

nitrosaminfrei
Druckträger:	 Synthetisches Textilgewebe
Decke:	 EPDM , blau, stoffgemustert. 

Abriebs-, ozon-, hitze- 
und witterungsbeständig, 
nitrosaminfrei 

Anwendungen
Speziell konstruierter Schlauch für 
Kunstschneeanlagen. Geeignet für heisses und 
kaltes Wasser, Luft und leichte Chemikalien.

Temperaturbereich
-40 °C (-40 °F) bis +100 °C (+212 °F)

Toleranzen
RMA Stahldorn-Toleranzen
Innendurchmesser:
≤ I.D. 38 mm: 	 ± 0,79 mm
> I.D. 38 mm: 	 ± 1,59 mm
Außendurchmesser: 	 ± 1,59 mm
Längentoleranz: 	 ± 1%

NEVE 50

IH36202208/40 25 39 5,0 725,0 50 15,0 2175,0 150 1,00 250
IH36202209/40 38 54 5,0 725,0 50 15,0 2175,0 150 1,56 380
IH36202210/40 50 70 5,0 725,0 50 15,0 2175,0 150 2,50 500

Bestell-Nr. /
Standardlänge I.D. A.D. Betriebsdruck Berstdruck Gewicht min. Biege-

Radius
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm
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Wasserschläuche a PVC Niedertemperatur 

Schlauchaufbau
Extrem flexibler, grauer PVC-Schlauch  
mit innenliegender, schockabsorbierender  
PVC-Spirale

Anwendungen
Ansaug- und Förderschlauch für Wasser und 
eine Vielzahl von Chemiekalien, sowie Salzlake 
und Seewasser. Hohe Flexibilität bei niedrigen 
Temperaturen und sehr beständig gegen 
Witterung und Ozon

Temperaturbereich
-35 °C (-31 °F) bis +60 °C (+140 °F)

Saugleistung
670 mm Hg

Toleranzen
Innen-/Außendurchmesser: 	 ± 4%
Längentoleranz: 	 ± 1%
Für alle anderen technischen Daten gelten ± 5% Toleranz.

Hinweis
Dieser Schlauch wurde entwickelt für niedrige 
Temperaturen. Beim Gebrauch im oberen erlaubten 
Temperaturspektrum ist auf die Schlauchlängung zu 
achten

ARTIREX  DIAM I.D. mm Parker ITR 

ARTIREX

Bestell-Nr. /
Standardlänge I.D. A.D. Betriebsdruck Berstdruck Gewicht min. Biege-

Radius
m mm mm MPa psi bar MPa psi bar kg/m mm

IH35531025/50 25 33 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,55 99
IH35531032/50 32 41 0,8 116,0 8 2,4 348,0 24 0,64 123
IH35531038/50 38 47 0,7 101,5 7 2,1 304,5 21 0,70 141
IH35531051/50 51 60 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,07 180
IH35531063/50 63 73 0,6 87,0 6 1,8 261,0 18 1,40 219
IH35531076/50 76 88 0,45 65,25 4,5 1,35 195,75 13,5 1,75 264
IH35531102/30 102 116 0,4 58,0 4 1,2 174,0 12 2,70 348
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