














Katalog 8685/DE EPP4 Druckregelventil
Optionen
a
Fur das EPP4 comfort gibt es zwei Hauptoptionen— mit einem separates Display und mit einer Software zum
Einstellen der Parameter des Druckreglers. Diese Optionen sind fiir eine komfortablen Einsatz wesentlich.
PLC —— e Ein an das Druckregelventil angeschlossenes
— U out ——» display separates Display ermdglicht eine flexible
24y —— Uberwachung.
> PC ———+ calys e Calys ist eine einfach anwendbares Software-
Paket, das es dem Anwender gestattet, das
A B Verhalten des Druckreglers direkt auf seine
spezielle Anwendung abzustimmen.
E e Montage-Element fur die LED Anzeige
Der Anschluss B bietet die Mdglichkeit, einen
& separates Display oder einen lokalen PC
& anzuschliessen.
-~

Separates LED Anzeige

Kompakter, sehr gut ablesbare, separate LED Anzeige:
| - bar- und psi-Skalen

i - Sicherheitsverriegelung

‘ - 1,5-m-Kabel

- Montageteile
|

!

|

|
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Der Anschluss ist M8 und das 1,5-Meter-Kabel ist inbegriffen (M8- und
M12-Buchsenstecker).

Diese Anzeige ist Bestandteil des EPP4 comfort + LED Anzeige-Pakets
und wird nicht separat verkauft.

Bitte bestellen Sie: P4CG2002 (im Unterschied zu P4ACG2001 gilt fir die  Eppy4 comfort + LED Anzeige -Paket
Version ohne Led Anzeige).

Montage-element fiir die LED Anzeige
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Biite bestellen Sie Art. Nr - 496601
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Katalog 8685/DE EPP4 Druckregelventil

Software Calys
—_—

Calys ist eine Software zum Einstellen aller wesentlichen Parameter des EPP4 comfort. Fiir die Kommunikation
des EPP4 comfort mit einem konfigurierten PC wird das Kabel 496449 (Option) benétigt. Diese Software wird
kostenlos zusammen mit jedem EPP4 comfort zur Verfligung gestellt.

Calys bietet die folgenden Mdéglichkeiten:

- Echtzeit-Uberwachung (Eingangssignal,
geregelter Druck, Speisespannung usw.)

- Aufzeichnung der Hauptparameter
(Eingangssignal, geregelter Druck,
Speisespannung usw.) in einer Excel-Datei

- Freie Kalibrierung der Ein- und
Ausgangssignale

- Einstellbarer Alarm (positiv-negativ,
Druckgrenzwerte, Verzégerungen)

- Einfach zu kopierende Konfigurations-Dateien

- Umfassende und interaktive Hilfe-Datei

P
= L
e Werte in 4 verschiedenen Druckeinheiten e :‘! l‘jﬁ
e Mendiis in 4 Sprachen (Deutsch, Englisch, Franzosisch und L
ftalienisch)
o Kabel 496449 mit RS-232- und USB-Anschluss

Bestellangaben:
Hardware Software Eingangs | Ausgangs | Steuerungs
-signal | -druck -Typ
- Bezeichnung [V / mA] bar
P 4 C G 2 0 o0 1 C 0 0 1 0 10 0 10 u
P 4 C G 2 0 o0 1 C 0 0 2 4 20 0 10 |
P 4 C G 2 0 0 2 C 0 0 1 0 10 0 10 U
P 4 Cc G 2 0 o0 2 C 0 0 2 4 20 0 10 I
Wenden Sie sich fiir spezielle Kalibrierungen an lhren Handler.
Pakete:
Bestell-Nr. EPP4 comfort Display + | M12-SubD-Kabel | Software Calys | M12x8-Kabel
Kabel 1,5 m (EPP <> PC) (EPP <> SPS)
EPP4CG2001C001 X nicht inbegriffen
EPP4CG2002C001 X X nicht inbegriffen
496449 X inbegriffen
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